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HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG
CLS SERIES 
Ø180mm Ø280mm Ø360mm Ø410mm Ø500mm
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Dit product bevat een lichtbron van energie-effi  ciën� eklasse E
Voor meer informa� e over dit product: www.koopmaninterlight.nl 
For more informa� on on this product: www.koopmaninterlight.nl
This product contains a light source of energy effi  ciency class E
Für weitere Informa� onen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffi  zienzklasse E

INSTALLATIE/INSTALLATION/INSTALLATION

LUMENOUTPUT TABEL / DIMENSIONS

LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur. ACHTUNG: Die Installa� on muss von einer elektrotechnischen Fachkra�  erfolgen!WARNING: This product may only be installed by a recognized installer.

1. Open de plafonnière door de kap af te nemen middels een draaiende beweging.
2. Beves� g de behuizing met de benodigde materialen.
3. Gebruik de schakelaar om de gewenste kleurtemperatuur te selecteren 3.000, 4.000 of 5.700K.
4. Sluit de netvoeding aan volgens de a� eelding.
5. Beves� g de kap van de plafonnière met een draaiende beweging.

ø180mm

8W

3.000 -4.000 -5.700

595-660-660

63mm 80mm 92mm 103mm 122mm

size

power

colour

lumen

ø280mm

12W

3.000 -4.000 -5.700

925-1.020-1.020

ø360mm

18W

3.000 -4.000 -5.700

1.385 -1.530 -1.530

ø410mm

22W

3.000 -4.000 -5.700

1.760-1.980-1.980

ø500mm

32W/40W

3.000 -4.000 -5.700

2.900/3.850
3.235/4.164
2.900/4.164

dipswitch

1. Open the ceiling light by taking off  the cover using a twis� ng mo� on.
2. A� ach the housing with the necessary materials.
3. Use the switch to select the desired colour temperature 3.000, 4.000 or 5.700K.
4. Connect the power supply according to the illustra� on.
5. A� ach the cover of the ceiling light with a twis� ng mo� on.

1. Öff nen Sie die Deckenleuchte, indem Sie den Abdeckung mit einer Drehbewegung abnehmen.
2. Befes� gen Sie das Gehäuse mit den erforderlichen Materialien.
3. Wählen Sie mit dem Schalter die gewünschte Farbtemperatur 3.000/4.000 oder 5.700K.
4. Schließen Sie die Netzstromversorgung gemäß der Abbildung an.
5. Befes� gen Sie den Abdeckung der Deckenleuchte mit einer Drehbewegung.

*De versie van ø500mm hee�  ook een dipswitch voor dual power 32W of 40W.
*Die ø500mm Version hat auch einen Dip-Schalter für doppelte Leistung 32W oder 40W.
*The ø500mm version also has a dipswitch for dual power 32W or 40W.
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