
NIEUW IN HET PROGRAMMA: 
NORWESCO SAQ 
WERKSCHAKELAARS IP65
De werkschakelaars uit de SAQ-serie hebben een 
s� jlvol, Zweeds ontwerp en zijn voorzien van een 
royale bedradingsruimte. Ze zijn gemaakt van een 
compromisloze kwaliteit voor een lange levensduur 
en maximaal gebruiksgemak. De voordelen van 
een snelle aanslui� ng zijn talrijk, maar bovenal 
bespaart het de installateur geld en � jd.

De schakelaars zijn gemaakt van slagvast 
polycarbonaat met een uitsparing met 4 x 
schroefdraad M25, de invoer via het achterste 
membraan in zacht materiaal vergemakkelijkt 
een strakke kabeldoorvoer. Aangezien ook de 
montagegaten en de pakking van zacht materiaal 
zijn, hee�  de behuizing IP65 classifi ca� e.

art.nr. 309001    2-polig
art.nr. 309003    3-polig 
art.nr. 309004    3-polig+hc
art.nr. 309007    4-polig

SAQ 216
SAQ 316
SAQ 316H
SAQ 416

De schakelaars zijn gemaakt van slagvast 
polycarbonaat met een uitsparing met 4 x 
schroefdraad M25, de invoer via het achterste 
membraan in zacht materiaal vergemakkelijkt 
een strakke kabeldoorvoer. Aangezien ook de 
montagegaten en de pakking van zacht materiaal 
zijn, hee�  de behuizing IP65 classifi ca� e.

polycarbonaat met een uitsparing met 4 x 
schroefdraad M25, de invoer via het achterste 
membraan in zacht materiaal vergemakkelijkt 
een strakke kabeldoorvoer. Aangezien ook de 
montagegaten en de pakking van zacht materiaal 
zijn, hee�  de behuizing IP65 classifi ca� e.

Snelle aanslui� ng voor een veilige en eenvoudige installa� e.

Snelle aanslui� ng voor alle kabeltypen.

Snelle aanslui� ng vermindert de noodzaak om opnieuw aan te draaien.

Snelle aanslui� ng vermindert het risico op oververhi� e terminals.

Snelle aanslui� ng bespaart � jd en geld.

Voorgeboorde en afgedichte montagegaten in zacht TPE-materiaal.

Alle polen, zoals de aardverbinding en de neutrale, staan op dezelfde 
rij met dezelfde afstand.


